FASI E INDICAZIONI DI POSA DEL SISTEMA COSTRUTTIVO ARGISOL

Prevedere ferri di ripresa dal piano di
fondazione - platea, travi rovesce -
(per il posizionamento dei ferri
all'interno del cassero vedere All. 1
e All. 3).
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Tagliare I'Elemento Base della
opportuna dimensione a chiusura del
perimetro. La parte restante del
blocco pud essere riutilizzata nel
corso sopra.

Terminata la posa del 3° corso
verificare la verticalita della parete
con una livella.

Ad altezza raggiunta, utilizzare
I'attrezzatura (fornita a noleggio) per
la messa a piombo della parete. |
puntelli sono posti ad interasse di
80cm.

Tracciamento dei fili delle pareti. E'
preferibile arrotondare le dimensioni
del fabbricato a multipli della
modularita del blocco ( > 2,5cm).

Disporre i ferri orizzontali negli
appositi alloggiamenti del distanziale
metallico. Ogni 3 corsi disporre altre
due barre (interne) come guida per i
ferri verticali (All. 2).

All'occorrenza, correggere con cunei
la planarita del piano di posa e
sigillare con schiuma poliuretanica.

L'attrezzatura & composta da:
paletti, tira-spingi e coclee. La coclea
€ una grossa vite da avvitare
manualmente per trattenere il blocco

al paletto.

2

issaggio di tavole di legno con
chiodi nel piano di posa come guida
al posizionamento dei blocchi.

Al 2°corso orientare gli Angoli 90° in
modo da sfasare i giunti. Togliere i
piolini in eccesso dell'angolo
sottostante per permettere I'incastro
dell' Elemento Base soprastante.

Procedere con la posa dei blocchi
fino all'altezza di interpiano prevista.
In  corrispondenza delle aperture
utilizzare gli Inserti in eps/legno a
formazione delle spallette.

In corrispondenza del cordolo del
solaio disporre la Sponda solaio.
Fissarla al blocco sottostante con i
Listelli in legno, sagomati a coda di
rondine per l'incastro (n.3/metro).
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Iniziare la posa a partire dagli angoli
del fabbricato utilizzando gli elementi
Angolo 90° e Controangolo 90°.

In corrispondenza delle porte tagliare
il blocco con seghetto o lama calda.
Apposite linee premarcate nel blocco
facilitano il taglio.
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In sommita delle aperture (se
previsto) disporre l'el. Architrave.
Questo permette di creare la
continuita della parete e la parte in
sommita del foro gia isolata.

Calare dall'alto i ferri verticali
allineandoli con i rispettivi di ripresa
provenienti dal piano di posa. |
distanziali metallici e i ferri guida
orizzontali aiutano il posizionamento.

Proseguire verso il centro della
parete affiancando |'Elemento Base
(L=120cm). E' preferibile accostare
i distanziali (passo 15cm) ai ferri di
ripresa.

Utilizzare gli Inserti in EPS a chiusura
del blocco e creazione della spalletta
dell'apertura inserendoli  dall'alto
nell'apposita fessura a coda di
rondine.

Se necessario, a raggiungimento
dell'altezza desiderata utilizzare gli
elementi Variatori di quota (h=5cm) o
El. Base H=23cm.

Sara a discrezione dell'impresa
I'integrazione della puntellatura con
tavole o il rinforzo della casseratura
nei nodi particolarmente deboli prima
del getto del calcestruzzo.

Disporre I'Elemento Base fino al
completamento del primo corso,
(anche nella aperture), rispettando la
modularita di 2,5cm per consentire
I'incastro dei blocchi superiori.

Proseguire con il montaggio dei
blocchi. Piccole pressioni manuali del
blocco assicurano l'incastro con gli
elementi sottostanti.

E' consigliabile montare il ponteggio
esternamente al fabbricato per non
intralciare la puntellatura interna
della parete. Il ponteggio servira per
le future finiture.

Getto del calcestruzzo (S4) a partire
da 1mt dagli angoli. La colata deve
svilupparsi per corsi successivi.
Battere leggermente sul cassero per
evitare cavita sotto le finestre.
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