
… diffida dalle imitazioni, scegli l’originale!



REALIZZAZIONE REALIZZAZIONE DIDI EDIFICI PLURIFAMILIARI IN EDIFICI PLURIFAMILIARI IN 
CLASSE CLASSE A+A+, a DAVERIO (VA), a DAVERIO (VA), ( ), ( )

I dati del progetto:

UBICAZIONE:  Daverio (VA) – via Fiume

PROPRIETA’:  Costruzioni LABOR Srl

via Cesare Battisti, 18 210045 Gazzada (VA) tel. 0332.870682

DIRETTORE LAVORI: Geom. OSSOLA Fausto – tel. 0332.241502

SISTEMA COSTRUTTIVO: BIOISOTHERM Srl  ‐ pareti Argisol – solai Termosolaio

v.le della Repubblica, 8/c 35030 Selvazzano Dentro (PD) tel. 049.8687216v.le della Repubblica, 8/c 35030 Selvazzano Dentro (PD) tel. 049.8687216

PRESTAZIONE ENERGETICA:  GOLDGOLD (classe (classe A+A+))

ENTE CERTIFICATORE:  KlimaHaus® (CasaClima)



INVOLUCRO: 
UTILIZZO DEL SISTEMA COSTRUTTIVO BIOISOTHERM

Caratteristiche tecniche:
Sp. parete tot. = 35cm
Sp. isolamento interno = 4.8cm
Sp. isolamento esterno = 16.2cm
Sp cls = 14cm

pianta

Elemento base Argisol 35/14.0

Isolamento 
Ferri d’armatura

Sp. cls = 14cm

U termica = 0.17 W/mqK
Pareti portanti ESTERNE: - ARGISOL 35/14.0

Piano TERRA

Isolamento 
interno (EPS)

sezione

Isolamento 
esterno (EPS)

Riempimento in 
calcestruzzo

Piano PRIMO

sezione

Piano PRIMO



INVOLUCRO: 
UTILIZZO DEL SISTEMA COSTRUTTIVO BIOIOSTHERM

Caratteristiche tecniche:
H pannello = 26cm
H fondello = 4cm
H travetto = 22cm
H cappa = 4cm

Solai interpiano: - TERMOSOLAIO 22/4
U termica = 0.295 W/mqK

Pannello Termosolaio 22/4

Traliccio per 
Autoportanza (2mt) Riempimento in 

calcestruzzo

1° solaio

Allegerimento
(EPS)

1 solaio

Ferri d’armaturaProfilo attacco 
cartongesso

2° solaio



INVOLUCRO: 
FASI DEL SISTEMA COSTRUTTIVO BIOIOSTHERM

Vista dei ferri di ripresa per l’attacco delle pareti Argisol



INVOLUCRO: 
FASI DEL SISTEMA COSTRUTTIVO BIOIOSTHERM

Montaggio dei casseri in corrispondenza delle finestre

Montaggio della parete.

Vista dall’alto del cassero Argisol con posa dell’armatura



INVOLUCRO: 
FASI DEL SISTEMA COSTRUTTIVO BIOIOSTHERM

Inserto di chiusura in legno per l’attacco degli infissi.

Particolare di attacco del davanzale.



INVOLUCRO: 
FASI DEL SISTEMA COSTRUTTIVO BIOIOSTHERM

Particolare  cordoli e riprese getto per pareti.

Vista all’interno dell’edificio.

Isolamento delle terrazze.



INVOLUCRO: 
FASI DEL SISTEMA COSTRUTTIVO BIOIOSTHERM

Attacco tetto in legno su parete Argisol. Vista interna attacco travi in legno su parete Argisol.



PRESTAZIONI TERMICHE : 

L’uso del sistema costruttivo ARGISOL e TERMOSOLAIO per la realizzazione 
d ll’i l  dili i  h   di i  l  l  ORO  dell’involucro edilizio ha permesso di raggiungere la classe ORO  

con un consumo energetico di 10,36 kWh/(m2a)



L’uso del sistema costruttivo ARGISOL e TERMOSOLAIO abbinato ad altri 
i t i l t i di ffi i  ti  h   di tifi  

PRESTAZIONI TERMICHE : 

sistemi complementari di efficienza energetica ha permesso di certificare 
l’intero edifico in classe ORO (secondo KlimaHaus®).



PRESTAZIONI ACUSTICHE : 

Parete ARGISOLParete ARGISOL

potere potere fonoisolantefonoisolante tra ambientitra ambienti

R’R’  61  61 dBdBR’R’ww = 61 = 61 dBdB



PRESTAZIONI ACUSTICHE : 

Solaio TERMOSOLAIOSolaio TERMOSOLAIO

IivelloIivello del rumore da calpestio del rumore da calpestio 

L’L’ = 40 = 40 dBdBLL n,wn,w = 40 = 40 dBdB



REALIZZAZIONE ULTIMATA : 



REALIZZAZIONE ULTIMATA : 


