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 ….... in collaborazione con 
 
 

 
 

è lieta di mostrarVi un cantiere in corso di costruzione, sito in 
Contrada Vetica ad ORATINO (CB) a circa 150 mt dal bivio per la Fondovalle 
 
 
 
 
  area intervento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 immagine tratta da Google MAP 
 
L'intervento consiste essenzialmente nella realizzazione di un edificio 
monofamiliare, di forma irregolare con parete curva a monte e setto ad 
angolo di 45°; il fabbricato è costituito da un piano seminterrato, un piano 
rialzato ed un piano sottotetto, della superficie per piano pari a circa mq 
145, per un totale quindi di circa mq 435; l'edificio progettato poggerà su 
fondazioni a “T” rovescia e termosolaio in EPS; tutta la struttura (muri e solai) 
è costituita da elementi in EPS, ad eccezione della copertura che, per scelta 
progettuale e del Cliente, sarà in legno lamellare. 
Di seguito verranno mostrate le varie fasi con i particolari costruttivi adottati 
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sopralluogo al lotto da edificare, effettuato il 4 maggio 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lotto di intervento con sbancamento già effettuato 
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ordine e arrivo del materiale …..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 blocchi ARGISOL e pannelli TERMOSOLAIO 
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….... inizio realizzazione fondazioni il 20 maggio 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
e completamento, con esecuzione di muricci in mattoni per posa solaio, il 30 maggio 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

inizio e fine posa TERMOSOLAIO il 06 giugno 2013 ….... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
il tutto come da “ABACO DI MONTAGGIO”, con indicazioni dei settori, delle tipologie e delle dimensioni …. 
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… con qualche piccolo “aggiustamento” (in prossimità della parete curva per rispetto dei “ferri di chiamata 
delle fondazioni”), facilmente eseguibile in cantiere con una semplice sega ed un flessibile per le parti in acciaio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

per effettuare, poi, il completamento dell'armatura del solaio su fondazione il giorno 08 giugno 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

particolari dell'incastro rompitratta-trave fondazione e rompitratta-trave in mezzeria 
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                 vista di insieme a solaio montato 
 
 
 
 
 
 
 
…. particolari dell'innesto tubature di scarico in PVC 
nel pannello TERMOSOLAIO (…..di estrema semplicità) 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ed inizia così la fase di getto l'11 giugno 2013 
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per ottenere, a fine getto ed al disarmo, il seguente risultato. 
 
 
 
 
 
 Dalla foto a lato risultano evidenti i “ferri di chiamata” 
 dell'altezza di circa 80 cm, posti lungo il 
 perimetro architettonico dell'edificio da realizzare. 
 
 
 
 
 
Il giorno 17 giugno 2013, si esegue la cosiddetta “prima posa”, consistente nella scelta dell'angolo di 
partenza, del bloccaggio lungo due lati e dell'inizio della posa degli elementi ARGISOL …..... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…........ e così si inizia a posare la base del muro, seguendo i tracciamenti ed inserendo gli elementi lungo i 
prima detti “ferri di chiamata”, fino ad arrivare al secondo angolo del perimetro fabbricato …... 
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…..... ogni commento è superfluo …...... 
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 incrocio all'inizio della parete curva e  
 della parete inclinata a 45° ….......  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 …... e contestuale posa dell'armatura orizzontale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 … inserimento dei “tappi” in prossimità delle aperture 
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 …....... ed il giorno dopo, il 18 giugno 2013, si comincia a puntellare la struttura solo al lato interno, con 
paletti metallici e coclee …....... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 …..... il giorno prima di eseguire il getto di calcestruzzo, si controlla la struttura e si opera con schiumogeno 
laddove sono presenti piccole aperture, dovute alla giunzione delle pareti curve con le pareti diagonali …...... 
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…. 145 mq con un solo pilastro centrale …... 
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….... controllo delle armature e verifica degli agganci ….... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 particolari dell'armatura sull'architrave e vista  sostegni architrave finestra e 
 interna del setto ad angolo (da sopra a sotto) particolare della lastra “fermagetto” 
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…... controllo armatura inizio e fine parete curva …... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.…. e finalmente il giorno 24 giugno 2013 si procede alla fase di getto ….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…... e un addetto (forse preoccupato) controlla se il muro “spancia” ….... 
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 ….. assicuratosi del mancato “spanciamento”, 
 l'addetto al controllo si tranquillizza. 
 
È bene precisare, qualora le immagini non siano riuscite a far comprendere i vari procedimenti, che la fase di 
getto avviene a costruzione muro completata (in questo caso l'altezza è pari a cm 330). Il getto del 
calcestruzzo viene eseguito completando circa 90 cm per stazionamento; un operatore percorre tutto il 
perimetro del fabbricato ed un altro, contestualmente, vibra il cemento per ottenere il giusto mix onde evitare 
il distacco degli inerti dal legante. 
 
Ad operazioni completate, si prosegue il giorno dopo (25 giugno 2013) al montaggio del TERMOSOLAIO, 
così come da immagini seguenti. 
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Si posano le lastre secondo l'abaco di montaggio e si puntella utilizzando, preferibilmente travi DOKA ….... 
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A solaio posato, si inseriscono, laddove verranno realizzate le travi in c.a., le lastre cosiddette” sottotravi” a 
coda di rondine, in modo da ottenere, al disarmo, un unico soffitto in EPS, con assenza totale, quindi, di ponti 
termici e con il beneficio dell'isolamento completo dell'intero solaio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si passa, successivamente, all'armatura delle travi, delle rompitratte e degli alloggiamenti travetto ….... 
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pronto per il getto del solaio del I° impalcato …...... to be continued 




